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Version Date Révisions apportées au document

1.0 04/10/2012 Première version

1.1 09/10/2012 Numéro de version sur page de garde
Page de remerciements en fin de document
CF16 : Correction
/Cоф Υ !Ƨƻǳǘ Řǳ /C ŘΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘ Řǳ Setpointpour les recycleurs

1.2 18/10/2012 Page 2 : Suivi des versions et évolutions apportées
CF15 : Correction intervallede valeurs
CF30 : Correction des unités de temps
CF31 : Correction valeur par défaut
CF33 : Correction description
CF39 : Correction présentation
CF41 : Correction définition
/Cпф Υ tǊŞŎƛǎƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩŀƭǘƛǘǳŘŜ
/Cрр Υ /ƻǊǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳŀƎŜ ŞŎǊŀƴ
CF59 : Correctionde la définition et classement en catégorie Recycleur
CF65 : Correction valeur par défaut

1.3 07/01/2013 CF17 : ModificationŘŜǎ ƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ǇǇhн ōŀǎǎŜ
CF32 et 33 : Modificationde la définition et de la valeurpar défaut du GH Haut à 85%
CF65 : Modification de la définition
CF67 à 73 : Ajout de nouveaux CF
Ajout de la liste des CF par page avec lien hypertexte en fin de document

2.70 11/06/2013 Renommage du fichier en accord avec la version du Firmware

3.00 15/10/2014 CF74 : Alarmede recharge de la batterie

3.01 16/10/2014 Correctifs divers
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SOMMAIRE /ΩŜǎǘ ǘƻǳǘŜ ƭŀ ǎǳōǎǘŀƴǘƛŦƛǉǳŜ ƳƻŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩh{¢/ Η

Les CF (Custom Functionύ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀŘŀǇǘŜǊ 
ƭΩh{¢/ Ł ǘŀ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǇƭƻƴƎŞŜΦ
Ils sont créés par le fabricant au fur et à mesure des besoins 
exprimés et validés par les plongeurs sur le forum du fabricant.
Lƭ ƴΩȅ ŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŘΩƻǊŘǊŜ ƭƻƎƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳȄ /C ǎǳǊ ƭΩh{¢/Φ

Les paramètres CF sont regroupés en 3 écrans de 32 paramètres, 
soit 96 paramètres possibles !
Seuls 74 paramètres sont utilisés à ce jour.

Pour simplifier la compréhension des CF, on peut les regrouper en 6 catégories :

ÅDécompression

ÅAffichage

ÅAlarmes

ÅErgonomie

ÅCarnet de plongées (Log)

ÅRecycleur

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements

/ŜǊǘŀƛƴŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ǎƻƴǘ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ Ł ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜǎ
ou pour mon usage personnel uniquement. 

9ƭƭŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǾƻŎŀǘƛƻƴ Ł şǘǊŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜΦ
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SOMMAIRE Les paramètres de décompression

N° CF SIGNIFICATION DECO
AFFICHA

GE
ALARME

ERGON
OMIE

RECYCLE
UR

LOG
Valeurs 

recommandées
Valeur par 

défaut
Valeur 
choisie

CF11 Facteur de saturation x 110% - 200% 1,1 1,2

CF12 Facteur de désaturation x 50% - 90% 0,9 0,85

CF13 Ratio de désaturation pour prendre l'avion x 60% - 100% 0,6 0,6

CF16 Distance jusqu'au palier x 0,10m - 2m 1m 1m

CF18 Valeur maximale de la PPO2 x x 0 - 1,6b 1,6b 1,6b

CF29 Profondeur du dernier palier x 2m - 6m 3m 4m

CF32 Valeur du facteur de gradient BAS (GF LOW) x 1% - 90% 0,3 0,4

CF33 Valeur du facteur de gradient HAUT (GF HIGH) x 30% - 95% 0,9 0,8

CF55 Durée de changement de mélange x 0mn - 10mn 0mn 1mn

CF65 Affichage du palier de sécurité x OUI - NON NON NON

CF67 Valeur du facteur de gradient BAS alternatif (aGFBas) x 5% - 90% 0,3 0,6

CF68 Valeur du facteur de gradient HAUT alternatif (aGFHaut) x 30% - 95% 0,9 0,8

CF69 Utilisation des facteurs de gradient alternatifs en plongée x x OUI ςNON NON NON

CF70 Durée du palier de sécurité x 0:10mn - 4:10mn 3:00mn 3:00mn

CF71 Profondeur plancher du palier de sécurité x 3m - 6,5m 5,1m 6,1m

CF72 Profondeur plafond du palier de sécurité x 2,5m - 5m 2,9m 2,5m

CF73 Profondeur de réinitialisation du palier de sécurité x 7,5m - 20,1m 10,1m 10,1m

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements

/Ŝ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩh{¢/Φ
Ils adaptent la décompression à ton type de plongée (air, nitrox, trimix) et tes usages (profondeur palier, 
ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛǎƳŜκŘǳǊŎƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ǇŀƭƛŜǊ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ΧύΦ
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SOMMAIRE CF11 : Le facteur de saturation

Ce paramètre est utilisé en mode de décompression ZH-L16H-OC et ZH-L16H-CC
uniquement.
Il permet de décaler le calcul de la saturation. Une valeur supérieure à 100 (100%) 
signifie que les seuils de saturation en N2 et He sont augmentés par rapport à ceux 
calculés par .Ǹhlmann.

Exemple: CF11=110
Une marge de saturation de 10% est ajouté par rapport au modèle proposé par 
.Ǹhlmann.

Ce paramètre est critique ! S'il est inférieur à 110, un symbole d'alerte est affiché 
en permanence aussi bien en mode surface qu'en mode plongée.
Les valeurs inférieures à 100 (100%) minimisent la saturation par rapport au 
modèle de .Ǹhlmann. A réserver uniquement pour les expérimentations avec le 
simulateur, non en situation réelle de plongée !
NE plonge PAS avec un OSTC configuré de cette façon !

Valeur par défaut: 110%
Intervalle recommandé: 110%...200%

[Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ŝǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭΩh{¢/Σ Ǿƛŀ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘǊƻƛǘΦ

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements
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SOMMAIRE CF12 : Le facteur de désaturation

Ce paramètre (facteur en pourcentage) est utilisé en mode de décompression 
ZH-L16H-OCet ZH-L16H-CCuniquement.
Il permet de décaler le calcul de la désaturation. Une valeur inférieure à 100 
(100%) signifie que les seuils de désaturation en N2 et He sont diminués par 
rapport à ceux calculés par .Ǹhlmann. Le résultat est une désaturation plus lente 
entre les plongées.

Exemple: CF12=90 
La désaturation est plus 10% plus lente que celle proposée par .Ǹhlmann.

Ce paramètre est critique ! S'il est supérieur à 90, un symbole d'alerte est affiché 
en permanence aussi bien en mode surface qu'en mode plongée.
NE plonge PAS avec un OSTC configuré de cette façon !

Valeur par défaut: 90%
Intervalle recommandé: 50%...90%

[Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ŝǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭΩh{¢/Σ Ǿƛŀ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘǊƻƛǘΦ

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements
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SOMMAIRE /Cмо Υ [Ŝ Ǌŀǘƛƻ ŘŜ ŘŞǎŀǘǳǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩŀǾƛƻƴ

Ce paramètre définit le ratio entre la durée totale de désaturation et celle avant de 
prendre un avion (NoFlyRatio).

Exemple: CF13=50
L'intervalle de temps avant de pouvoir prendre un avion est égal à la moitié du 
temps total de désaturation.
Quand CF=100Σ ƭŜ Ǌŀǘƛƻ ŘŜ ŘŞǎŀǘǳǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩŀǾƛƻƴ Ŝǎǘ ŞƎŀƭ ŀǳ ǘŜƳǇǎ ǘƻǘŀƭ ŘŜ 
désaturation.

A cause des différentes pressions ambiantes rencontrées durant un vol, il est 
recommandé d'attendre 24h sans plonger avant de prendre un avion.

Valeur par défaut: 60%
Intervalle recommandé: 60%...100%

[Ŝ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ŘŞǎŀǘǳǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩŀǾƛƻƴ Ŝǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭΩh{¢/Φ

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements
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SOMMAIRE /Cмс Υ [ŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǇŀƭƛŜǊ

Ce paramètre définit la distance jusqu'au prochain palier de décompression. 
En général, le palier est effectué en dessous de la valeur affichée. Cette valeur 
permet de prendre en compte cette pratique et augmente en conséquence 
l'estimation de la durée totale de décompression (DTR).
!ƛƴǎƛΣ ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 5¢w ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ǘŀ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ǇŀƭƛŜǊǎ Υ ǉǳŀƴŘ /C16 est 
fixé à 1m par exemple, il prend en compte que le palier prévu à une profondeur 
donnée sera réalisée avec une marge de 1m.
Du coup, la DTR estimée correspond réellement à la durée de ta remontée.

Exemple: CF16=1.0
Les paliers sont effectués 1m en dessous de la profondeur requise.
Si le palier est prévu à 6m, le paramètre CF16 permet de calculer une DTR 
prévoyant que les paliers seront réalisés entre 6 et 7m.

Valeur par défaut: 1.0m
Intervalle recommandé: 0.1m...2.0m

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements
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SOMMAIRE CF18 : Valeur maximale de la ppO2

Ce paramètre a deux usages :
1. il définit la limite haute (par pas de 0.01 bar) d'affichage de l'alarme ppO2.
2. ƛƭ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ŎŀƭŎǳƭŜǊ ƭŀ ta¦ όtǊƻŦƻƴŘŜǳǊ aŀȄƛƳŀƭŜ ŘΩ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴύΦ Lƭ 
ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŘƛǊŜŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ŘŞŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴΦ

Exemple: CF18=1.60
Une alarme est affichée si la ppO2 est supérieure ou égale à 1.6bar

Ce paramètre est critique ! S'il est supérieur à 1.60, un symbole d'alerte est affiché 
en permanence aussi bien en mode surface qu'en mode plongée.
NE plonge PAS avec un OSTC configuré de cette façon !

Valeur par défaut: 1.60bar
Intervalle recommandé: 0.00bar...1.60bar

Alarme PPO2

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements
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SOMMAIRE CF29 : Profondeur du dernier palier

Ce paramètre définit la profondeur du dernier palier (ex: 6m au lieu de 3m), le 
calcul de la décompression étant ajusté automatiquement.

Exemple: CF29=4
Le dernier palier se fera à 4m, la décompression est ajustée automatiquement 
suivant cette valeur.

Ce paramètre est critique ! S'il est supérieur à 6 (6m), un symbole d'alerte est 
affiché en permanence aussi bien en mode surface qu'en mode plongée.
NE plonge PAS avec un OSTC configuré de cette façon !

Valeur par défaut: 3m
Intervalle recommandé: 3m...6m

[Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ŝǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭΩh{¢/Σ Ǿƛŀ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘǊƻƛǘΦ

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements
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SOMMAIRE CF32 : Facteur de gradient principal BAS (GF LOW)

Ce paramètre définit le seuil bas du facteur de gradient défini par Erik Baker (GF 
Low) et utilisé en mode de décompression L16H-GF-OCet L16H-GF-CC 
uniquement.
Il permet de régler la profondeur des paliers profonds : plus la valeur est basse, 
plus les paliers sont réalisés en profondeur.

Ce paramètre est critique ! S'il est supérieur à 90 (90%), un symbole d'alerte est 
affiché en permanence aussi bien en mode surface qu'en mode plongée.
NE plonge PAS avec un OSTC configuré de cette façon !

Que le facteur de gradient alternatif soit actif ou non (voir CF69), le facteur de 
gradient principal reste celui utilisé par défaut lors de la plongée.

Valeur par défaut: 30%
Intervalle recommandé: 5%...90%

[Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ŝǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭΩh{¢/Σ Ǿƛŀ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘǊƻƛǘΦ

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements



17/10/2014 Les paramètres CF de ƭΩh{¢/ ǇŀǊ [ŀǳǊŜƴǘ .!w5!{{L9w 12

SOMMAIRE CF33 : Facteur de gradient HAUT (GF HIGH)

Ce paramètre définit le seuil haut du facteur de gradient défini par Erik Baker (GF 
High) et utilisé en mode de décompression L16H-GF-OC et L16H-GF-CC 
uniquement.
Il permet de régler la durée des paliers proches de la surface : plus la valeur est 
basse, plus les paliers en surface seront longs.

Ce paramètre est critique ! S'il est supérieur à 95 (95%), un symbole d'alerte est 
affiché en permanence aussi bien en mode surface qu'en mode plongée.
NE plonge PAS avec un OSTC configuré de cette façon !

Que le facteur de gradient alternatif soit actif ou non (voir CF69), le facteur de 
gradient principal reste celui utilisé par défaut lors de la plongée.

Valeur par défaut: 85%
Intervalle recommandé: 30%...95%

[Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ŝǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭΩh{¢/Σ Ǿƛŀ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘǊƻƛǘΦ

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements
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SOMMAIRE CF55 : Durée de changement des mélanges

Ce paramètre définit la durée prévue pour un changement de gaz. Lors d'un 
changement de gaz à une profondeur importante, cette durée a un effet sur le 
calcul du plan de décompression.
Pour améliorer la prévision de la durée totale de décompression, cette durée peut 
être prise en compte. Les changements de gaz avec une durée supérieure à 0 min 
sont affichés en jaune dans le plan de décompression.

Valeur par défaut: 0min (désactivé)
Intervalle recommandé: 0min...10min

[ΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ƎŞƴŝǊŜ ŘŜǎ ǇŀƭƛŜǊǎ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇƭƻƴƎŞŜ όƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ 
simulateur) affichés en jaune dans la liste des paliers prévus.

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements
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SOMMAIRE CF65 : Affichage du palier de sécurité

Ce paramètre permet, en fin de plongée, de forcer l'affichage d'un palier de 
sécurité (i.e. palier de "principe").
Ce palier sera déclenché dans une zone de profondeur définie par la profondeur 
plancher (CF71) et la profondeur plafond (CF72) pour une durée (CF70).

Si la plongée ne dépasse pas 10m ou conduit à un véritable palier de 
décompression, ce palier de principe ne sera pas affiché.

Valeur par défaut: NON

vǳŀƴŘ ŎŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞΣ ƭŜ ǇŀƭƛŜǊ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ ǎƛ ƭŀ ǇƭƻƴƎŞŜ ŀ 
dépassé 10m de profondeur sans palier obligatoire.

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements
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SOMMAIRE CF67 : Valeur du facteur de gradient BAS alternatif (aGFLOW)

Ce paramètre permet de définir un second gradient BAS, appelé gradient BAS 
alternatif. Ce paramètre est utilisé en mode de décompression L16H-GF-OC et 
L16H-GF-CC uniquement. Il est appelé aGFLow.

±ƻƛǊ /Cсф ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƎǊŀŘƛŜƴǘ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛŦǎ

Ce paramètre est critique ! S'il est supérieur à 90 (90%), un symbole d'alerte est 
affiché en permanence aussi bien en mode surface qu'en mode plongée.
NE plonge PAS avec un OSTC configuré de cette façon !

Valeur par défaut: 30%
Intervalle recommandé: 5%...90%

Quand le paramètre CF69=OUI, tu peux lors de la plongée basculer les GF initiaux 
vers les GF alternatifs. 
La DTR et le plan de décompression sont alors recalculés à partir des valeurs de GF 
Alternatifs. Voir CF69.

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements
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SOMMAIRE CF68 : Valeur du facteur de gradient HAUT alternatif (aGFHIGH)

Ce paramètre permet de définir un second gradient HAUT, appelé gradient HAUT 
alternatif. Ce paramètre est utilisé en mode de décompression L16H-GF-OC et 
L16H-GF-CC uniquement. Il est appelé aGFHigh.

±ƻƛǊ /Cсф ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƎǊŀŘƛŜƴǘ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛŦǎ

Ce paramètre est critique ! S'il est supérieur à 90 (90%), un symbole d'alerte est 
affiché en permanence aussi bien en mode surface qu'en mode plongée.
NE plonge PAS avec un OSTC configuré de cette façon !

Valeur par défaut: 90%
Intervalle recommandé: 30%...95%

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements

Quand le paramètre CF69=OUI, tu peux lors de la plongée basculer les GF initiaux 
vers les GF alternatifs. 
La DTR et le plan de décompression sont alors recalculés à partir des valeurs de GF 
Alternatifs. Voir CF69.
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SOMMAIRE CF69 : Utilisation des facteurs de gradient alternatifs en plongée

Ce paramètre permet de basculer alternativement entre les GF principaux et les GF 
alternatifs en cours de plongée.
Tu peux revenir aux GF principaux en cours de plongée.
Cette fonction a un usage principal :

ÅTu peux basculer sur un plan de décompression ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ 
problème avec tes mélanges de déco. Exemple : passage sur BailOut
avec un volume de BailOutinsuffisant pour assurer la déco initiale 
(Recycleur notamment)

Et un usage secondaire  :
ÅTu peux comparer et utiliser des plans de décompression différents sous 
ƭΩŜŀǳ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇƭƻƴƎŞŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞŜǎΦ

Valeur par défaut: NON

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements

En plongée, appuie sur 
le bouton droit  pour 
faire apparaitre les 

valeurs de GF

Appuie sur le bouton gauche
pour faire apparaitre le Menu,

puis choisis ToggleGF
pour utiliser les aGF(alternatifs).

Le plan de décompression 
est recalculé par rapport aux 

valeurs de GF alternatifs (aGF).
Procède de la même façon 

pour revenir aux GF principaux.
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SOMMAIRE CF70 : Durée du palier de sécurité

Ce paramètre permet de définir la durée du palier de sécurité que tu dois réaliser 
entre la profondeur plancher (CF71) et plafond (CF72).

Valeur par défaut: 3mn
Intervalle recommandé: 0mn10s ς4mn10s

Le palier de sécurité est facultatif. Il peut être interrompu à tout moment.
[Ωh{¢/ ǘŜ ǇǊƻǇƻǎŜ ŎŜ ǇŀƭƛŜǊ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳŜ Υ

Å la plongée a dépassé la profondeur définie en CF73, 
Åƭŀ ǇƭƻƴƎŞŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŜƴƎŜƴŘǊŞ ŘŜ ǇŀƭƛŜǊǎ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜǎ
Åǘǳ ŀǎ ŀŎǘƛǾŞ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ό/CсрύΦ

Affichage du palier de sécurité quand les 3 conditions sont remplies

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements
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SOMMAIRE CF71 : Profondeur plancher du palier de sécurité

Ce paramètre définit la profondeur ǇƭŀƴŎƘŜǊ ǉǳƛ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ ŘŜ 
sécurité. Le palier de sécurité doit être réalisé entre la profondeur plancher (CF71) 
et plafond (CF72).
{ƛ ǘǳ ǇŀǎǎŜǎ ǎƻǳǎ ƭŀ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ǇƭŀƴŎƘŜǊΣ ƭŜ ǇŀƭƛŜǊ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǎΩƛƴǘŜǊǊƻƳǇǘΦ
Le décompte du palier reprendra à ton retour entre la profondeur plancher et 
plafond définie pour le palier de sécurité.

Valeur par défaut: 5,1m
Intervalle recommandé: 3 - 6,5m

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements

Palier de sécurité au 
dessus la profondeur 

plancher

Interruption du palier de sécurité 
quand tu descends sous la 

profondeur plancher

Reprise du palier de 
sécurité quand tu reviens 

au dessus de la profondeur 
plancher
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SOMMAIRE CF72 : Profondeur plafond du palier de sécurité

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements

Ce paramètre définit la profondeur ǇƭŀŦƻƴŘ ǉǳƛ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ ŘŜ 
sécurité. Le palier de sécurité doit être réalisé entre la profondeur plancher (CF71) 
et plafond (CF72).
Si tu passes au dessus de la profondeur plafond, il y a violation du palier de 
sécurité : ƭŜ ǇŀƭƛŜǊ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǎΩŀǊǊşǘŜ Ŝǘ ƴŜ ǊŜǇǊŜƴŘǊŀ ǇŀǎΦ

Valeur par défaut: 2,9m
Intervalle recommandé: 2,5 - 5,0m

Palier de sécurité en 
dessous de la 

profondeur plafond

Arrêt du palier de sécurité si tu 
montes au dessus de la profondeur 

plafond

[Ωh{¢/ ƴŜ ǇǊƻǇƻǎŜ Ǉƭǳǎ 
aucun palier de sécurité.
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SOMMAIRE CF73 : Profondeur de réinitialisation du palier de sécurité

Ce paramètre permet de définir la profondeur qui ré-initialisela durée du palier de 
sécurité à la valeur définie en CF70.

Exemple : si CF73 = 10m,
Durée du palier de sécurité (CF70) = 3mn,
Profondeur du palier entre plancher (CF71) = 6m et plafond (CF72) = 3m
Si tu redescends sous les 10m alors que tu étais en train de faire ton palier de 
sécurité, le palier est réinitialisé à 3mn quand tu reviendras à nouveau dans la zone 
entre 6 et 3m.

Valeur par défaut: 10,1m
Intervalle recommandé: 7,5 ς20,10m

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements

Palier de sécurité entre 
les profondeurs 

plancher et plafond

Descente sous la profondeur 
de ré-initilisationdu palier de 

sécurité

Retour entre les 
profondeurs plancher et 
ǇƭŀŦƻƴŘ Υ ŘŞōǳǘ ŘΩǳƴ 

nouveau palier de sécurité 
complet
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SOMMAIRE [Ŝǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

N° CF SIGNIFICATION DECO
AFFICH

AGE
ALARM

E
ERGON
OMIE

RECYCL
EUR

LOG
Valeurs 

recommandées
Valeur par 

défaut
Valeur 
choisie

CF05 Seuil d'affichage de la vitesse verticale x 3m/mn - 18m/mn 7m/mn 7m/mn

CF08 Seuil d'affichage du facteur de gradient pour la décompression x 1% - 99% 0,2 0,2

CF09 Seuil d'affichage de l'O2 du gaz respiré en mode plongée x 1% - 22% 0,2 0,2

CF10 Délai d'affichage des menus en mode plongée x 1s - 60s 45s 10s

CF14 {Ŝǳƛƭ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǾƛǎǳŜƭƭŜ ŘŜ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ƎǊŀŘƛŜƴǘx 50% - 100% 1 0,7

CF15 Seuil d'affichage SNC en mode surface x 1% - 100% 0,1 0,5

CF18 Valeur maximale de la PPO2 x x 0 - 1,6b 1,6b 1,6b

CF19 Seuil haut d'affichage de la PPO2 x 0 - 1,5b 1,4b 1,3b

CF27 Seuil d'affichage SNC en mode plongée x 5% - 75% 0,2 0,5

CF31 Affichage du voltage ou symbole batterie x OUI - NON NON NON

CF34 Couleur d'affichage de la batterie x 1 - 256 199 199

CF35 Couleur d'affichage des données x 1 - 256 255 255

CF36 Couleur d'affichage des textes descriptifs x 1 - 256 62 159

CF37 Couleur des alarmes x 1 - 256 224 224

CF38 Affichage de la durée de plongée en secondes x OUI - NON NON OUI

CF41 Affichage de l'icône de type de mélanges actifsςNon utilisé x OUI - NON OUI OUI

CF49 Affichage de l'altitude x OUI - NON NON NON

CF50 Affichage des marqueurs de plongée x OUI - NON NON OUI

CF51 Affichage du chronomètre x OUI - NON OUI OUI

CF52 Affichage de la saturation des tissus x OUI - NON NON NON

CF53 Affichage du tissu directeur x OUI - NON NON NON

CF56 Consommation mélange fond x 5l/mn - 50/mn 20l/mn 22l/mn

CF57 Consommation mélange déco x 5l/mn - 50/mn 20l/mn 17l/mn

CF58 Future Durée Totale de Remontée x 0mn - 10mn 0mn 3mn

CF60 Graphe de vitesse de remontée x x OUI - NON NON OUI

CF64 Couleur des mélanges inactifs x 1 - 256 74 249

CF66 Affichage des facteurs de gradient en plongée sans décompression x OUI - NON NON OUI

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements

[Ŝǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŜǊ ƻǳ ƳŀǎǉǳŜǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƴƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜǎ Ŝƴ 
surface ou en plongée.
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SOMMAIRE /Cлр Υ {Ŝǳƛƭ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛǘŜǎǎŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ

Ce paramètre définit le seuil de vitesse verticale. Quand cette vitesse est atteinte, 
l'OSTC affiche la vitesse en mode plongée.

Exemple: CF05=10
L'OSTC affiche la vitesse verticale quand il détecte que celle-ci est supérieure ou 
égale à 10m/min.

Valeur par défaut: 7m/min
Intervalle recommandé: 3m/min...18m/min

[Ŝ ǊŞƎƭŀƎŜ ŘŜ ŎŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ƴΩŀ ŀǳŎǳƴ ŜŦŦŜǘ ǎǳǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ décompression.
Le calcul du plan de décompression est basé sur une vitesse de descente infinie et 
une vitesse de remontée de 10m/mn.

Affichage de la vitesse en descente.

Affichage à la remontée (avec ou sans alerte
de vitesse maximale dépassée, comme ici).

1. /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ƭŜǎ /CΚ

2. Les CF pour la décompression

3. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

4. Les CF pour les alarmes

5. [Ŝǎ /C ǇƻǳǊ ƭΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜ

6. Les CF pour le carnet de 
plongée

7. Les CF pour le recycleur

8. Où puis-je trouver une 
documentation ?

9. Liste des CF par page

10.Remerciements
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SOMMAIRE CF60 : Graphe de vitesse de remontée

Ce paramètre permet de choisir si la vitesse de remontée est affichée ou non sous 
forme de graphique.
Quelle que soit la valeur de ce paramètre, la vitesse reste toujours affichée sous 
forme de chiffres.

Valeur par défaut: bhb όǇŀǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Řǳ ƎǊŀǇƘŜ ŘŜ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘŜ ǊŜƳƻƴǘŞŜύ

Le graphe est divisé en 7 sections.
Les 5 premières sections sont en blanc, la vitesse de remontée est inférieure à la 
vitesse maximale paramétrée (CF47).
La 6e section est en rouge quand on atteint la vitesse maximale.
La 7e section est en rouge quand on dépasse la vitesse maximale.

Exemple : 
si tu définis une vitesse maximale autorisée de 12m/mn (CR47=12), alors :
De 0 à 10ƳκƳƴΣ ƭŜǎ ǎŜŎǘƛƻƴǎ ǎΩŀƭƭǳƳŜƴǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ Ŝƴ ōƭŀƴŎ
De 10 à 12m/mn, la 6Ŝ ǎŜŎǘƛƻƴ ǎΩŀƭƭǳƳŜ Ŝƴ ǊƻǳƎŜ
Plus de 12m/mn, la 7eǎŜŎǘƛƻƴ ǎΩŀƭƭǳƳŜ Ŝƴ ǊƻǳƎŜΦ
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SOMMAIRE /Cлу Υ {Ŝǳƛƭ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Řǳ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ƎǊŀŘƛŜƴǘ Ŝƴ ǇƭƻƴƎŞŜ

Ce paramètre définit le seuil d'affichage du facteur de gradient. Quand cette valeur 
est atteinte en mode plongée Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǇŀƭƛŜǊǎ, l'OSTC affiche le facteur de 
gradient.
Durant les phases de plongée sans décompression, cet affichage sera effectif 
uniquement si CF66 est également activé.

Exemple: CF08=20
Quand le facteur de gradient atteint 20% ou plus, sa valeur est affichée en mode
plongée.

Valeur par défaut: 20%
Intervalle recommandé: 1%...99%

Affichage du GF en plongée
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SOMMAIRE CF09 : Seuil d'affichage de l'O2 du gaz respiré en mode plongée

Ce paramètre définit la limite en pourcentage d'O2 pour l'affichage ou non du gaz 
respiré en mode plongée.
La composition des gaz trimix est, elle, toujours affichée.

Exemple: CF09=22
La composition des gaz avec plus de 22% d'O2 ou les gaz trimix sont affichés en 
mode plongée. (Tous les gaz autres que l'air sont affichés).

Valeur par défaut: 20%
Intervalle recommandé: 1%...22%

Affichage de la teneur en O2 en plongée
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